
Model

MyVallox 99 CFi

Tipas

3820

3821

Dokumentas

D11738

Galioja nuo

15.9.2025

Atnaujinta

23.9.2025

Vadovas



Turinys

1. �vadas .............................................................................................................................................3

1.1.Bendrosios saugos instrukcijos .............................................................................................3

1.1.1.Instrukcijoje naudojami saugos #enklai...............................................................................3

1.2. Paskirtis.................................................................................................................................4

1.3. ,sp+jimai ................................................................................................................................4

1.4. Sistemos apra!ymas.............................................................................................................5

1.5. Garantija ir atsakomyb+........................................................................................................5

1.6. V+dinimo -renginio !alinimas ...............................................................................................6

1.7. Pagrindin+s dalys....................................................................................................................7

2. �rengimas ......................................................................................................................................8

2.1.Montavimas prie sienos........................................................................................................8

2.2. V+dinimo -renginio tvirtinimas prie lub/ ..............................................................................9

2.3. Kondensato pa!alinimas .....................................................................................................12

3. V� dinimo 	 renginio valdymo parinktys ...............................................................................13

3.1.V+dinimo -renginio prijungimas prie debesijos paslaugos.................................................13

3.2. V+dinimo -renginio prijungimas prie kompiuterio ..............................................................14

3.3. V+dinimo -renginio registravimas ãMyVallox CloudÒ paslaugos sistemoje........................15

4. Technin�  prie�i
 ra ....................................................................................................................19

4.1.Filtr/  keitimas ......................................................................................................................20

4.2.  ilumos atgavimo elemento valymas.................................................................................21

4.3. Ventiliatori/  valymas..........................................................................................................23

4.4. Kondensatas.......................................................................................................................26

4.5. Gedim/  nustatymas ir !alinimas........................................................................................27

4.6. ,renginio programin+s -rangos atnaujinimas (ãMyVallox ControlÒ)...................................28

5. Techniniai duomenys ..............................................................................................................30

5.1.Tiekiamo / i!traukiamo oro t. riai ir -+jimo galios ...............................................................32

5.2. Triuk!mo vert+ s..................................................................................................................34

MyVallox 99 CFi

1



5.3. Vidin+ elektros jungtis .......................................................................................................36

5.4. I!orin+  elektros jungtis.......................................................................................................39

5.5. I!orin+  MLV ortakio radiatoriaus valdymo elektros jungtis................................................41

5.6. Ortakio radiatoriaus veikimas............................................................................................42

5.7. Matmenys ir ortaki/  i!+ jimai ...............................................................................................46

6. I� skaidytas vaizdas ir atsargini�  dali�  s� ra� as ..............................................................47

7. Atitikties deklaracija ................................................................................................................49

MyVallox 99 CFi

2



1.�vadas

D+kojame, kad pasirinkote ãValloxÒ gamin-. Siekiant u#tikrinti optimal/ veikim' , atid#iai perskaitykite

instrukcijas prie! montavim' , eksploatavim'  ar technin(  prie#i. r' .

1.1.Bendrosios saugos instruk cijos

Prie! prad+dami naudoti v+dinimo -rengin-, perskaitykite !ias instrukcijas. Saugiam ir tinkamam

-renginio naudojimui u#tikrinti b. tina #inoti pagrindinius saugos reikalavimus bei tinkamai naudoti

v+dinimo -rengin-.

 iose instrukcijose pateikta visa informacija, b.tina saugiam -renginio naudojimui. Visi asmenys, kurie

montuoja, naudoja ir pri#i.ri v+dinimo -rengin-, turi laikytis pateikiam/  instrukcij/ . Be to, turi b. ti

laikomasi vis/  vietos nelaiming/  atsitikim/  prevencijos reikalavim/ .

1.1.1.Instrukcijoje naudojami saugos �enklai

PAVOJINGA:
Nurodo pavoj/ , kurio nei!veng(  sunkiai

susi#alosite arba #.site.

�SP� JIMAS:
Nurodo pavoj/ , kurio nei!vengus galima sunkiai

susi#aloti arba #.ti.

PERSP�JIMAS:
Nurodo pavoj/ , kurio nei!vengus galima nestipriai

arba vidutini!kai susi#aloti.

SVARBI INFORMACIJA:
Nurodo pavoj/ , kurio nei!vengus gali b. ti

sugadintas turtas arba prarasti duomenys.

PASTABA: Nurodoma svarbiausia informacija apie gamin-.

PATARIMAS:
Pateikiama papildoma informacija apie gaminio

naudojim'  ir jo privalumus.
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1.2.Paskirtis

Visi ãMyValloxÒ v+dinimo -renginiai sukurti u#tikrinti tinkam'  ir nepertraukiam'  v+dinim' , kad nekelt/

pavojaus #moni/  sveikatai ir pad+t/  i!laikyti ger'  pastato konstrukcij/  b. kl( .

SVARBI INFORMACIJA: Norint u#tikrinti, kad vidaus oras nekelt/  pavojaus #moni/  sveikatai ir

likt/  optimalus pastato konstrukcijoms, v+dinimas turi vykti nenutr. kstamai. Rekomenduojama, kad

esant ilgoms atostogoms v+dinimo sistema likt/  -jungta. Taip bus u#tikrinamas !vie#ias vidaus oras

ir apsaugoma nuo dr+gm+s kondensavimosi ventiliaciniuose ortakiuose ir konstrukcijose. Taip pat

suma#inama dr+gm+s daromos #alos rizika.

SVARBI INFORMACIJA:

Per ilgai trunkantis vir!sl+gis gali sugadinti pastato konstrukcijas.

1.3. �sp� jimai

�SP� JIMAS: ,renginys n+ra skirtas naudoti ma#esniems kaip 8 met/ vaikams arba asmenims su

ribotais jutiminiais, ÿziniais arba protiniais geb+jimais arba, kai #ini/ ir patirties tr. kumas neu#tikrina

saugaus darbo su -renginiu. Tokie asmenys -rengin- gali naudoti tik pri#i. rimi arba vadovaujami

asmens, atsakingo u# j/ saug' . Reikia pri#i. r+ti vaikus ir neleisti jiems #aisti su -renginiu.

¥ V+dinimo -renginys yra labai sunkus.

¥ V+dinimo -renginio durel+s yra sunkios.

¥ Vanduo niekada negali patekti - elektros sistem' .

¥ Re#imo ãPasirinktinisÒ laikma&io funkcij'  galima i!jungti tik tada, kai i!orinis #idinio jungiklis turi

laikmat-.

¥ Ventiliatoriaus nuostatas turi atlikti kvaliÿkuotas specialistas pagal v+dinimo plan' . Jei

redaguojate nuostatas, -sitikinkite, kad jos atitinka v+dinimo plan' .

¥ Apsauginis jungiklis automati!kai i!jungia maitinim' , kai atidaromos v+dinimo -renginio durel+s

atliekant technin+s prie#i. ros darbus.Visada atjunkite v� dinimo 	 rengin	  nuo elektros tinklo

prie! prad+ dami technin+s prie#i. ros darbus.

¥ Jei atliekant technin+s prie#i. ros darbus reikia i!imti !ildymo rezistori/  i! -renginio, prie!

i!trauk dami j- i! -renginio -sitikinkite, kad rel+ n+ra kar!ta.

¥ Laidus prijunkite taip, kad jie neliest/  rezistoriaus.
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1.4.Sistemos apra� ymas

1 Internetas

2 WLAN

3 Mar!ruto parinktuvas

4 WLAN/LAN

5 Papildomas jungiklis

6 Jutikliai

1.5.Garantija ir atsakomyb�

Garantija ir atsakomyb+ neapima pa#eidim/ , atsiradusi/  d+l:

¥ netinkamo v+dinimo -renginio arba valdymo skydelio naudojimo;

¥ netinkamo arba netaisyklingo -rengimo, nustatymo arba naudojimo;

¥ transportavimo, -rengimo, naudojimo arba technin+s prie#i. ros instrukcij/  nesilaikymo;

¥ konstrukcijos arba elektronin+s dalies pakeitim/  arba programin+s -rangos pakeitim/ .
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1.6.V� dinimo 	 renginio � alinimas

Elektronini/  -rengini/  ne!alinkite kartu su buitin+mis atliekomis. Laikykit+s vietini/  -statym/  ir taisykli/ ,

kaip saugiai ir ekologi!kai i!mesti gamin- .

" r. ãMyValloxÒ v+dinimo -renginio perdirbimo instrukcijas adresu:https://res.cloudinary.com/vallox/

image/upload/v1704800151/FileStock/ValidManuals/

Recycling_Instructions_Vallox_Ventilation_units.pdf.
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1.7. Pagrindin� s dalys

Pie!inys 1.Pagrindin+s dalys

Nr. Dalis Nr. Dalis

2a  ilumos atgavimo elementas 7a Apsauginis jungiklis

3a I!traukiamo oro ventiliatorius 9a Lubinis -d+klas elektros laidams

3c Tiekiamo oro ventiliatorius 10a Valdymo skydelis

4a Smulkus tiekiamo oro ÿltras 11a Vidinis dr+gnio jutiklis

4b Pirminis tiekiamo oro ÿltras 11a Vidinis anglies dioksido jutiklis

4c Pirminis i!traukiamo oro ÿltras 11c
Anglies dioksido jutiklis

(pasirinktinai)

5a  A elemento ap+jimo sklend+ 11d Dr+gnio jutiklis (pasirinktinai)

6a Baigiamojo !ildymo rezistorius 11e
LOJ (laki/ j/  organini/  jungini/ )

jutiklis (pasirinktinai)

6b Papildomo !ildymo rezistorius
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2. �rengimas

 iame skyriuje apra!omas ãValloxÒ v+dinimo -renginio montavimas.

Tik kvaliÿkuotas technikas gali montuoti ir reguliuoti -rengin-. Elektros instaliacijos ir prijungimo darbus

turi atlikti elektrikas pagal vietines taisykles.

Patikrinkite pakuot+s turin- prie! montavim'  ir -sitikinkite, kad visos dalys yra geros b.kl+s. Laikykite

gamin- sausoje vietoje (patalpoje).

Patikrinkite gaminio matmenis ir svor- -renginio technin+je speciÿkacijoje.

V+dinimo -renginys turi b. ti montuojamas sausoje vietoje, kur temperat. ra nenukrenta #emiau +10 ¡C.

Jei -renginys -rengiamas be apsauginio gaubto, jis turi b. ti montuojamas tokioje vietoje, kur jo veikimo

triuk!mas netrik dyt/ ; pavyzd#iui, sand+liavimo patalpoje, technin+je patalpoje arba u# pakabinam/j/

lub/ .

Venkite tvirtinti v+dinimo -rengin- prie tu!&iavidur+s pertvaros sienos arba miegamojo sienos, arba

u#tikrinkite, kad triuk!mas nesklist/  per sien' .

PASTABA:

Visas i!or+s oro ortakio - -rengin- ir i!leid#iamo oro ortakio i! - renginio ilgis turi b. ti izoliuotas u#daro

elemento izoliacija. U#daro elemento izoliacija yra reikalinga ortakio komponentui, kuris eina per

!iltas patalpas.

PASTABA:

V+dinimo -renginys turi b. ti -rengtas taip, kad j- b. t/  galima prijungti prie LAN kabelio. LAN kabel-

turi b. ti galima prijungti prie mar!ruto parinktuvo .

2.1.Montavimas prie sienos

PASTABA:

,renginio nemontuokite ant tu!&iavidur+s, gars'  atspindin&ios pertvaros sienos arba ant miegamojo

sienos, kad i!vengtum+te triuk!mo sklidimo .

Minimalus atstumas tarp -renginio vir!aus ir lub/  apdailos pavir!iaus yra 30 mm. Atkreipkite d+mes-,

kad tvirtinimo metu -renginys pakyla 10 mm auk!&iau nei galutinis auk!tis.

V+dinimo -rengin- prie sienos tvirtinkite naudodami tvirtinimo plok!t( , kaip parodyta toliau esan&iame

paveiksl+lyje. ,sitikinkite, kad -renginys po montavimo yra horizontaliai i!lygintas.
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2.2. V� dinimo 	 renginio tvirtinimas prie lub�

ãMyVallox 99 CFiÒgali b. ti montuojamas su papildoma lub/ montavimo plok!te . Lub/  montavimo

plok!t(  pritvirtinkite:

¥ ant gegni/  arba kit/  r+mini/  konstrukcij/  su M8 srieginiais strypais, kad jie i!laikyt/  -renginio

svor-.

¥ ,sitikinkite, kad montavimo plok!t+  yra horizontalioje pad+tyje, nes tai lemia -renginio pad+t-.

¥ Lub/  montavimo plok!t+ s baltos dengiamosios juostel+s vir!utinis kra!tas gali b. ti tvirtinamas

prie lub/ . Taip pat galima naudoti pasl+pt'  montavimo b. d'  Ð tokiu atveju lubos gali b.ti 30

mm #emiau vir!utinio kra!to .

Izoliuokite kanalus nuo kondensato susidarymo, taip pat izoliuokite tarp'  tarp -renginio ir lub/

montavimo plok!t+ s.

PASTABA: ,renginio priekyje prie#i. ros tikslais palikite bent 500 mm laisvos vietos.

PASTABA: V+dinimo -rengin- montuokite toje vietoje, kur temperat. ra nenukrenta #emiau +10

¡C.
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1. Lub/  montavimo plok!t(  pritvirtinkite:

a. Pritvirtinkite srieginius strypus ant gegni/  arba kitokios r+min+s konstrukcijos ir

priver#kite ver#les (E) ant stryp/ .

b. Pakelkite ir - viet'  -statykite lub/  montavimo plok!t( .

c. U#maukite gumin- amortizatori/  (F) ir pover#l( (G) ant kiekvieno srieginio strypo.

d. Pareguliuokite ver#les taip, kad lub/  montavimo plok!t+  b. t/  lygi.

e. Sutrumpinkite apatinius sriegini/  stryp/  galus, kad jie b. t/  i!siki!(  ne daugiau nei 5

mm u# ver#li/.
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�SP� JIMAS: ,renginys yra labai sunkus. Nevykdykite !ios u#duoties vieni.

2. V+dinimo -renginio tvirtinimas prie lub/  montavimo plok!t+ s:

a. Sumontuokite lub/  montavimo plok!t(  su M8 srieginiais strypais taip, kad horizontaliai

ji b. t/  vienodame auk!tyje .

PASTABA: Sriegini/  stryp/  galas turi b. ti 5 mm arba ma#iau #emiau tvirtinimo

ver#l+s. Nepriver#kite lub/  montavimo plok!t+ s per stipriai prie lub/ . Patraukite

valdymo svirtis (A), kad u#tikrintum+te, jog stumdomi strypai juda ir gr-#ta - pradin(

pad+t-.

Lub/  montavimo plok!t+ s baltos dengiamosios juostel+s vir!utinis kra!tas gali b. ti

tvirtinamas prie lub/ . Taip pat gali b. ti taikomas pasl+ptojo montavimo b. das, tokiu

atveju lubos gali b. ti 30 mm #emiau baltos dengiamosios juostel+s vir!aus.

b. Pasir. pinkite, kad izoliaciniai tarpikliai b. t/  i!+ jim/  gaubiamuosiuose #ieduose,

#emiau lub/  montavimo plok!t+ s.

c. Prie! tvirtindami v+dinimo -rengin- prie lub/  montavimo plok!t+ s, nuimkite dureles.

d. V+dinimo -rengin- pakelkite ar&iau lub/ montavimo plok!t+ s ir laidus ir jung&i/ blok'

prijunkite per ang'  lub/  montavimo plok!t+ je vir! lub/ .

PASTABA: Nepamir!kite lubose -rengti technin+s prie#i. ros dureles, kad b. t/

prieiga prie laid/  ir jung&i/ bloko. Atstumas tarp technin+s prie#i. ros dureli/  ir

lub/  montavimo plok!t+ s tur+t/  b. ti apie 500 mm.

Prie!ingu atveju laidus galima nutiesti tarp lub/  montavimo plok!t+ s ir v+dinimo

-renginio galin+s sienos link. Kai v+dinimo -renginys pakeliamas lub/  montavimo

plok!t+ s link, -renginys u#siÿksuoja. Jeigu reikia, nukreipkite tvirtinimo kablius ant lub/

montavimo plok!t+ s (B) - griovelius !oniniuose v+dinimo -renginio skydeliuose.

Lub/  montavimo plok!t+ s priekiniuose apatiniuose kampuose yra valdymo svirtys (A).

Kai svirtys gr-#ta - t'  pat- lyg- kaip lub/  montavimo plok!t+ s balta dengiamoji juostel+,

-renginys yra u#ÿksuotas vietoje.

e. Jeigu reikia, -rengin- galima atjungti nuo lub/  montavimo plok!t+ s. Nuimkite -renginio

dureles.  iek tiek kilstel+kite -rengin- ir tuo pa&iu metu patraukite abi valdymo svirtis

(A), esan&ias ant lub/ montavimo plok!t+ s, kad atjungtum+te -rengin- nuo lub/

montavimo plok!t+ s.

Pal� p� s grind�  angos plok� t�

Pal+p+s grind/  angos plok!t+  (D) yra pasirenkama papildomai. Naudojant izoliuot' pal+p+s grind/

angos plok!t( , reikia u#tikrinti garo izoliacin+s pl+vel+s sandarum' .

Pal+p+s grind/  angos plok!t+  gali b. ti tvirtinama prie u#baigtos galin+s sienos. Minimalus pal+p+s

grind/  angos plok!t+ s atstumas nuo u#baigt/ !onini/  sien/  yra 15 mm.
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2.3. Kondensato pa� alinimas

Pie!inys 2. Matmen/  schema ir erdv+, b. tina ãVallox Silent KlickÒ sifonui -rengti

Pie!inys 3. Erdv+, b. tina taikant alternatyv/  ãVallox Silent KlickÒ vandens tarpiklio -rengimo b. d'

(alk. n( )

 3
8 

PASTABA: ,renginys tiekiamas su ãVallox Silent KlickÒ sifono pakuote. Sifono montavimo

instrukcijas rasite pakuot+je arba adresu https://www.vallox.com. Kai naudojamas alternatyvus

sifono montavimo b. das, pover#l( ir ÿksavimo dal- perkelkite prie vamzd#io jungties, kuri pritvirtinta

prie sienos.
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3. V� dinimo 	 renginio valdymo parinktys

ãValloxÒ v+dinimo -rengin- galima valdyti !iomis priemon+mis:

¥ naudojantis pastate -rengtu ãMyValloxÒ valdymo skydeliu;

¥ per ãMyVallox HomeÒLAN jungt- ir ãMyVallox Home/CloudÒnaudotojo s' saj' ;

¥ per ãMyVallox CloudÒpaslaug'  ir ãMyVallox Home/CloudÒnaudotojo s' saj' ;

¥ naudojant nuotolinio steb+jimo sistem'  arba pastato automatikos sistem' , naudojan&i'

-tampos signalus arba ãModbusÒ prane!imus.

V+dinimo -renginyje integruoti dr+gnio ir anglies dioksido jutikliai v+dinim'  reguliuoja automati!kai

pagal poreik-. V+dinimas taip pat gali b. ti reguliuojamas automati!kai naudojant papildomai -sigyjamus

anglies dioksido, dr+gnio ir LOJ (oro kokyb+s) jutiklius. Naudojant !iuos jutiklius, v+dinimas i!lieka

optimalus net tada, kai patalpose nieko n+ra. Standartin+ -ranga ir galimi papildomi priedai skiriasi

priklausomai nuo !alies.

Kiekvienas naudotojas gali naudoti savaitin- laikrod-, kad pritaikyt/  v+dinim'  pagal savo individual/

gyvenimo b. d'  ir tvarkara!t-.

PATARIMAS:

ãMyValloxÒ valdymo skydelis automati!kai persijungia - miego re#im' , kai baigiasi nustatytasMiegoj.

laikas laikas. Nor+dami v+l aktyvinti ãMyValloxÒ valdymo skydel-, paspauskite bet kur- mygtuk' .

3.1.V� dinimo 	 renginio prijungimas prie debesijos

paslaugos

V+dinimo -rengin- galite prijungti prie ãMyVallox CloudÒpaslaugos. Debesijos paslaugoje galite valdyti

v+dinim'  nuotoliniu b. du, pavyzd#iui, i!maniuoju telefonu ar plan!ete . ,renginio programin+ -ranga

automati!kai atnaujinama per debesijos paslaug' . Kad b. t/  galima prisijungti prie debesijos paslaugos,

v+dinimo -renginys turi b. ti prijungtas prie interneto per LAN ir u#registruotas debesijos paslaugoje.

Registruodami -rengin-, sukuriate ãMyVallox CloudÒpaskyr'  sau. Daugiau apie paslaug' skaitykite

adresu https://cloud.vallox.com.

Nor+dami u#registruoti ãValloxÒ v+dinimo -rengin- su ãMyVallox CloudÒpaslauga:

1. Vien'  tinklo kabelio gal'  prijunkite prie pilkos ãValloxÒ v+dinimo -renginio jungties, o kit'  Ð prie

mar!ruto parinktuvo .

2. Atidarykite kompiuterio tinklo nuostatas pasirinkdami Prad+ti ) Mano kompiuteris ) Tinklas.

Galite matyti kompiuterio piktogram'  su u#ra!u ãValloxÒ ir skai&i/ serija. Dukart spustel+dami
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piktogram'  atverkite ãMyVallox HomeÒ naudotojo s'saj' . Atsidaro ãMyVallox HomeÒ naudotojo

s' saja.

ARBA

Pasirinkite ãMyValloxÒ valdymo skydelyjeTechnin+s prie#i. ros meniu) Diagnostikos ekranas

) IP adresas. ,veskite IP adres'  ir paspauskite ã,vestiÒ. Atveriama ãMyVallox HomeÒ naudotojo

s' saja.

3. Pasirinkite ãSpecialios funkcijosÒ.

4.  i ãMyVallox CloudÒsritis atsidarys ir gal+site matyti, ar esate prisijung( prie debesijos

paslaugos.

5. Pasirinkite Prisijungti.

6. Atveriamas ãMyVallox CloudÒdebesijos paslaugos registracijos puslapis,V+dinimo -renginio

ID t. y. unikalus -renginio identiÿkacijos numeris bus automati!kai sugeneruotas laukelyje.

7. ,veskite !i'  informacij'  - form' :

* V+dinimo -renginio pavadinimas Ð -veskite savo pasirinkt'  v+dinimo -renginio

pavadinim'  !iame laukelyje.

* Kalba Ð pasirinkite pageidaujam'  kalb'  i! meniu.

*  alis Ð pasirinkite pageidaujam'  !al- i! meniu.

* Pasirinkite naudotojo vard' Ð -veskite savo pasirinkt'  naudotojo vard'  !iame

laukelyje.

* El. pa!tas Ð -veskite savo pasirinkt'  el. pa!to adres'  !iame laukelyje.

* Slapta#odis Ð -veskite savo pasirinkt'  slapta#od- !iame laukelyje.

* ,veskite slapta#od- dar kart' Ð pakartotinai -veskite slapta#od- !iame laukelyje.

8. Pasirinkite Noriu gauti su mano v+dinimo -renginiu susijusius prane!imus langel-, jei norite

gauti su J. s/  v+dinimo -renginiu susijusius prane!imus el. pa!tu.

9. Perskaitykite paslaugos naudojimo s' lygas bei nuostatas ir pasirinkite Perskai&iau ir sutinku su

ãMyVallox CloudÒ debesijos paslaugos naudojimo s'lygomis ir nuostatomis.. Nor+dami

naudotis paslauga, turite sutikti su s'lygomis bei nuostatomis.

10. Pasirinkite Sukurti ãMyVallox CloudÒ paskyr'. V+dinimo -renginys sugeneruoja unikal/

identiÿkacin- kod'  ir nusiun&ia j- paslaugai. Kai kit'  kart'  prisijungsite prie debesijos paslaugos,

paslauga prisimins -rengin-.

11. J. s/  el. pa!to adresu bus nusi/ stas patvirtinimo prane!imas. Spustel+kite prane!ime esan&i'

nuorod' , kad patvirtintum+te savo el. pa!to adres'  ir pirm'  kart'  prisijungtum+te prie

debesijos paslaugos.

12. Kai prisijungsite, ãMyVallox CloudÒpaslauga atsidarys ir pagrindin-ãMyVallox CloudÒpaskyros

puslap- matysite savo nar!ykl+je.

3.2. V� dinimo 	 renginio prijungimas prie k ompiuterio

Nor+dami naudoti kompiuter- kaip antr'  valdikl- kartu su ãMyValloxÒ valdymo skydeliu, prijunkite

kompiuter- tiesiogiai prie ãValloxÒ v+dinimo -renginio.
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Prie! prad+dami -sitikinkite, kad turite:

¥ kompiuter- su nar!ykle , palaikan&ia ãWeb SocketsÒ duomen/ perdavim' . Palaikomos nar!ykl+s:

* ãFirefoxÒ, 31 arba naujesn+ versija.

* ãInternet ExplorerÒ, 10 arba naujesn+ versija.

* ãOperaÒ, 25 arba naujesn+ versija.

* ãChromeÒ, 31 arba naujesn+ versija.

* ãSafariÒ, 7 arba naujesn+ versija.

¥ Interneto ry!- su ãValloxÒ v+dinimo -renginiu tinklo kabeliu (RJ-45).

Norint naudoti ãValloxÒ v+dinimo -rengin- per ãMyVallox HomeÒnaudotojo s' saj' :

1. ,junkite kompiuter-.

2. Vien'  tinklo kabelio gal'  prijunkite prie kompiuterio eterneto prievado, o kit'  gal'  Ð prie pilko

eterneto prievado, esan&io ãValloxÒ v+dinimo -renginyje.

PASTABA:

Taip pat galite prijungti ãValloxÒ v+dinimo -rengin- prie mar!rutizatoriaus. Tokiu atveju

ãValloxÒ v+dinimo -rengin- galima prijungti prie ãMyVallox CloudÒpaslaugos. Taip pat galite

naudoti WLAN tinkl'  prijungdami ãValloxÒ v+dinimo -rengin- prie kompiuterio.

3. Savo kompiuteryje pasirinkite: ãPrad+tiÒ> ãMano kompiuterisÒ> ãTinklasÒ.

4. Palaukite, kol pamatysite kompiuterio piktogram'  su tekstu Vallox ir skai&i/ seka. Dukart

spustel+kite piktogram' , kad atidarytum+te ãMyVallox HomeÒnaudotojo s' saj'  nar!ykl+ je.

V+dinimo -renginys dabar yra prijungtas prie kompiuterio.

ARBA

Galite praleisti 3 ir 4 veiksmus ir:

a. Pasirinkite ãMyValloxÒ valdymo skydelyjeTechnin+s prie#i. ros meniu > ,renginio

informacija > IP adresas. ãMyVallox HomeÒnaudotojo s' saja atsidaro j.s/  nar!ykl+ je.

b. ,veskite IP adres'  ir paspauskite ã,vesti" .

3.3. V� dinimo 	 renginio registravimas ãMyVallox CloudÒ

paslaugos sistemoje

 iame skyriuje paai!kinama, kaip u#registruoti ãValloxÒ v+dinimo -rengin- ãMyVallox CloudÒpaslaugos

sistemoje.

Kai v+dinimo -renginys prijungtas prie ãMyVallox CloudÒpaslaugos, galite valdyti v+dinim'  nuotoliniu

b. du, pavyzd#iui, i!maniuoju telefonu arba plan!etiniu kompiuteriu. ,renginio programin+ -ranga

automati!kai atnaujinama per debesijos paslaug' . Kad b. t/  galima prisijungti prie debesijos paslaugos,
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v+dinimo -renginys turi b. ti prijungtas prie interneto per LAN ir u#registruotas debesijos paslaugoje.

Registruodami -rengin-, j. s sukuriate ãMyVallox CloudÒpaskyr'  sau.

Nor+dami u#registruoti ãValloxÒ v+dinimo -rengin- su ãMyVallox CloudÒpaslauga:

1. Vien'  tinklo kabelio gal'  prijunkite prie pilkos ãValloxÒ v+dinimo -renginio jungties, o kit'  gal'  Ð

prie mar!ruto parinktuvo LAN prievado (paprastai sunumeruoto 1, 2, 3, 4). LAN prievadas neturi

b. ti sujungtas, t. y. jis turi dalytis priva&iais IP adresais (adresais, kurie prasideda 10.x.x.x,

172.x.x.x arba 192.168.x.x).

PATARIMAS:

Jei v+dinimo -renginys atmeta IP adres' ir ne-manoma prijungti -renginio prie intraneto,

eikite - mar!ruto parinktuvo nuostatas ir -sitikinkite, kad DHCP serveris -jungtas ir dalijasi

priva&iais IP adresais (adresais, kurie prasideda 10.x.x.x, 172.x.x.x arba 192.168.x.x).

2. Atidarykite kompiuterio tinklo nuostatas pasirinkdami Prad+ti > Mano kompiuteris > Tinklas.

Galite matyti kompiuterio piktogram'  su tekstu ãValloxÒir skai&i/ eil( .

ARBA

Pasirinkite ãMyVallox ControlÒvaldymo skydelyje Technin+s prie#i. ros meniu > ,renginio

informacija > IP adresas. ,veskite IP adres'  ir paspauskite ã,vestiÒ.

3. Atidarykite ãMyVallox HomeÒnaudotojo s' saj'  dukart spustel+dami piktogram' .

4. Pasirinkite Specialiosios funkcijos .

5. Skiltyje Debesijos paslauga galite matyti, ar esate prisijung( prie ãMyVallox CloudÒpaslaugos.

6. Pasirinkite Prijungti .

7. Atveriamas ãMyVallox CloudÒpaslaugos registracijos puslapis.

V+dinimo -renginio ID, t. y. -renginio unikalus identiÿkatorius, yra automati!kai

sugeneruojamas laukelyje.
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8. ,veskite !i'  informacij'  - form' :

* V+dinimo -renginio pavadinimas Ð -veskite savo pasirinkt'  v+dinimo -renginio

pavadinim'  !iame laukelyje.

* Kalba Ð pasirinkite pageidaujam'  kalb' .

*  alis Ð pasirinkite pageidaujam'  !al-.

* El. pa!tas Ð -veskite savo el. pa!to adres'  laukelyje. El. pa!to adresas yra j.s/

naudotojo vardas.

* Slapta#odis Ð -veskite savo pasirinkt'  slapta#od- !iame laukelyje.

9. Pasirinkite Noriu gauti su mano v+dinimo -renginiu susijusius prane!imus langel-, jei norite

gauti su j. s/  v+dinimo -renginiu susijusius prane!imus.

10. Pasirinkite Perskai&iau ir sutinku su ãMyVallox CloudÒ debesijos paslaugos naudojimo

s' lygomis ir nuostatomis. ir perskaitykite paslaugos naudojimo s' lygas bei nuostatas.

Nor+damas naudotis paslauga, naudotojas privalo sutikti su s'lygomis ir nuostatomis.

11. Pasirinkite Sukurti ãMyVallox CloudÒ paskyr'. V+dinimo -renginys sugeneruoja unikal/

identiÿkacin- kod'  ir nusiun&ia j- paslaugai. Kai kit'  kart'  prisijungsite prie debesijos paslaugos,

paslauga prisimins -rengin-.

12. J. s/  el. pa!to adresu bus nusi/ stas patvirtinimo prane!imas. Spustel+kite prane!ime esan&i'
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nuorod' , kad patvirtintum+te savo el. pa!to adres'  ir pirm'  kart'  prisijungtum+te prie

debesijos paslaugos.

13. Kai prisijungsite, ãMyVallox CloudÒpaslauga bus atidaryta ir pagrindinisãMyVallox CloudÒ

paskyros puslapis pasirodys j.s/  nar!ykl+ je.
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4. Technin�  prie�i
 ra

 iame skyriuje apra!oma ãValloxÒ v+dinimo -renginio technin+ prie#i. ra.

�SP� JIMAS: Apsauginis jungiklis automati!kai i!jungia maitinim' , kai atidaromos vir!utin+s

ãValloxÒ v+dinimo -renginio durel+s. Visada atjunkite ãValloxÒ v+dinimo -rengin- nuo maitinimo tinklo

prie! prad+ dami technin+s prie#i. ros darbus.

�SP� JIMAS:

Jei valydami -renginio dalis naudojate vanden-, b. kite atsarg. s, kad vanduo nepatekt/  ant

elektrini/  dali/ .

SVARBI INFORMACIJA:

Jei maitinimo laidas pa#eistas, siekiant i!vengti nelaiming/ atsitikim/ , j- turi pakeisti gamintojas, jo

aptarnavimo atstovas arba kitas toki'  pa&i'  kvaliÿkacij'  turintis asmuo.

PASTABA:

ãValloxÒ v+dinimo -renginiai yra dviej/  modeli/ : kairinis (K) ir de!ininis (D) modelis. Toliau pateiktuose

paveiksl+liuose vaizduojamas de!ininis modelis.

De!ininiame modelyje i!or+ s oras - -rengin- patenka i! de!in+ s centro linijos pus+s, kaip parodyta

!iose instruk cijose. Kairiniame modelyje i!or+s oras - -rengin- patenka i! kair+s. Atitinkamai, ÿltr/ ,  A

elemento ap+jimo sklend+s ir !ildymo rezistoriaus i!d+ stymas yra atvirk!tinis.

Toliau pateiktoje lentel+je nurodyti rekomenduojami skirting/  ãValloxÒ v+dinimo -renginio dali/

technin+s prie#i. ros intervalai.

Lentel+ 1.Rekomenduojami ãValloxÒ v+dinimo -renginio dali/  technin+s prie#i. ros intervalai

1 metai 2 metai

Dalis Pavasaris Vasara Ruduo � iema Pavasaris Vasara Ruduo � iema

Filtrai x x x x

Elementas x

Ventiliatoriai x x x x

Sifonas x x

Bendras valymas ir

vizualin+ patikra
x x
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4.1.Filtr�  keitimas

�SP� JIMAS: Apsauginis jungiklis automati!kai i!jungia maitinim' , kai atidaromos vir!utin+s

ãValloxÒ v+dinimo -renginio durel+s. Visada atjunkite ãValloxÒ v+dinimo -rengin- nuo maitinimo tinklo

prie! prad+ dami technin+s prie#i. ros darbus.

Kai technin+s prie#i. ros priminimas aktyvus, patikrinkite, ar ÿltrai yra !var. s, ir, jeigu reikia, juos

pakeiskite.

ãVallox" v+dinimo -renginyje yra trys ÿltrai:

¥ Pirminio valymo tiekiamo oro ÿltras sulaiko vabzd#ius, stambias #iedadulkes ir kitus

pakankamai didelius pa!alinius objektus, esan&ius i!or+s ore.

¥ Smulkus ÿltras ÿltruoja mikroskopines #iedadulkes ir dulki/  daleles, esan&ias tiekiamame ore.

¥ I!traukiamo oro pirminio valymo ÿltrai ÿltruoja i!traukiam'  or'  ir u#tikrina !ilumos atgavimo

elemento !var' .

Filtro keitimo intervalas priklauso nuo aplinkos ore esan&ios daleli/ koncentracijos. Rekomenduojama

ÿltrus keisti kiekvien'  pavasar- ir ruden- arba ne re&iau kaip kart' per metus.

PASTABA:

Naudojant originalius ãValloxÒ ÿltrus v+dinimo -renginys i!lik s geriausios b. kl+s ir bus u#tikrinti

geriausi rezultatai. Filtr/ komplekt/  pasirinkimas ir u#sakymas:valloxsuodattimet.ÿ/en

Nor+dami pakeisti ÿltr' :
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SVARBI INFORMACIJA: Jei maitinimo laidas pa#eistas, siekiant u#tikrinti saugum', j- turi

pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba kitas pana!i' kvaliÿkacij'  turintis asmuo.

1. Atjunkite v+dinimo -rengin- nuo elektros maitinimo tinklo.

2. Atsukite var#tus ir atidarykite ãValloxÒ v+dinimo -renginio dureles.

3. Pakelkite dureles.

PERSP�JIMAS: Durel+s yra sunkios.

4. I!imkite senus ÿltrus (A, B ir C) ir juos utilizuokite.

5. ,statykite naujus ÿltrus (A, B ir C).

6. U#darykite -renginio dureles.,sitikinkite, kad dureli/  apsauginio jungiklio skl' stis lie&ia

apsaugin- jungikl- leisdamas -jungti -rengin-.

7. V+dinimo -rengin- prijunkite prie elektros maitinimo tinklo.

Filtrai dabar yra s+kmingai pakeisti.

4.2. � ilumos atgavimo elemento valymas

�SP� JIMAS: Apsauginis jungiklis automati!kai i!jungia maitinim' , kai atidaromos vir!utin+s

ãValloxÒ v+dinimo -renginio durel+s. Visada atjunkite ãValloxÒ v+dinimo -rengin- nuo maitinimo tinklo

prie! prad+ dami technin+s prie#i. ros darbus.

U#tikrinkite, kad !ilumos atgavimo elementas b. t/  valomas ma#daug kart'  per metus arba kei&iant

ÿltrus. Valykite plaudami pagal poreik-.

 ilumos atgavimo element/  patikra ir valymas:

1. Atjunkite v+dinimo -rengin- nuo elektros maitinimo tinklo.

2. Atsukite var#tus ir atidarykite ãValloxÒ v+dinimo -renginio dureles.

3. Pakelkite dureles.

PERSP�JIMAS: Durel+s yra sunkios.

4. Nuimkite tiekiamo oro ÿltr'  (A).
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5. Pasukite vir!utin(  elemento atram'  (B) - vir!utin(  pad+t- (prie! laikrod#io rodykl( ).

6. I!imkite i!traukiamo oro ÿltr'  (C).

7. Pakelkite ir i!traukite  A element'  (D) i! -renginio.

8. Jeigu  A elementas yra ne!varus, i!plaukite j- panardindami - !ilt'  vanden- su ind/  plovikliu.

9.  A element'  kruop!&iai nuskalaukite vandeniu. Nenaudokite auk!to sl+gio plovimo -renginio.

10. Kai visas tarp sluoksni/  esantis vanduo pa!alinamas, sumontuokite v+dinimo -rengin- toliau

nurodyta tvarka:

11. ,sitikinkite, ar apatin+ atrama (E) yra u#ÿksuota prie ranken+li/  -renginio apa&ioje.

12. Pak+l(  pad+kite  A element'  - viet' .

13. Pasukite vir!utin(  atram'  prie elemento. ,sitikinkite, ar vir!utin+ atrama yra tinkamai prigludusi

prie elemento (lieka vertikalioje pad+tyje).

14. Pritvirtinkite i!traukiamo oro ÿltr'  (C) ir tiekiamo oro ÿltrus (A).

15. U#darykite -renginio dureles.,sitikinkite, kad dureli/  apsauginio jungiklio skl' stis lie&ia

apsaugin- jungikl- leisdamas -jungti -rengin-.

16. V+dinimo -rengin- prijunkite prie elektros maitinimo tinklo.
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 ilumos atgavimo elementas dabar yra patikrintas ir i!valytas.

4.3. Ventiliatori�  valymas

Atlikdami ÿltr/  ir !ilumos atgavimo elemento technin+s prie#i. ros darbus, patikrinkite, ar !var. s

ventiliatoriai. Jeigu reikia, i!valykite juos.

Ventiliatoriaus sparnuot(  galite nuvalyti p. sdami suspaust'  or'  (d+v+kite apsauginius akinius) arba

atsargiai nuvalyti !epet+liu.Nenuimkite arba neperstumkite ventiliatoriaus sparnuot+s balansavimo

svareli/ .

Ventiliatori/  valymas:

1. Atjunkite v+dinimo -rengin- nuo elektros maitinimo tinklo.

2. Atsukite var#tus ir atidarykite ãValloxÒ v+dinimo -renginio dureles.

3. Pakelkite dureles.

PERSP�JIMAS: Durel+s yra sunkios.

4. Nuimkite tiekiamo oro ÿltrus (A) bei i!traukiamo oro ÿltr'  ir pasukite vir!utin(  elemento atram'

(B) prie! laikrod#io rodykl(  link lub/ . " r. Filtr/  keitimas ir  ilumos atgavimo elemento valymas

skyrius.

5. Atsukite var#tus (E) ir nuimkite atramin( plok!t(  (F).
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6. Praki!kite ventiliatoriaus laidus ir gumin- tarpikl- (K/L) pro tarpines grindis - apatin(  -renginio

dal-.

7. I!sukite plastikines ver#les, kuriomis pritvirtinti ventiliatoriai (I) (po 2 kiekvienam ventiliatoriui).

I!sukite baigiamojo !ildymo rezistoriaus ( G) sparnuotuosius var#tus (J) (2 vnt.) (tik kei&iant

tiekiamo oro ventiliatori/ ) ir atjunkite rezistoriaus (G) laid'  nuo jungties.

8. Prie! sukdami ventiliatori/  prie! laikrod#io rodykl(  ir j- pakreipdami, nuimkite ventiliatori/  nuo

-renginio j- nuleisdami.

9. Atsukite var#tus (4 vnt.) ir nuimkite valdymo groteles.

10. I!valykite ventiliatori/ .

11. Po valymo -statykite valdymo groteles (S) - viet' .

12. Po valymo surinkite -rengin- atvirk!tine tvarka. Sumontav(  ventiliatori/ , -sitikinkite, kad guminiai

tarpikliai (K, M, L) yra savo vietose.

13. U#darykite dureles. ,sitikinkite, kad dureli/  apsauginio jungiklio ÿksatorius yra u#ÿksuotas.

14. V+dinimo -rengin- prijunkite prie elektros maitinimo tinklo.

Anemometro valymas

Ventiliatoriaus anemometr'  b. tina valyti bent kas trejus (3) metus. Valymui rekomenduojama naudoti
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susl+gt' j- or' .

Pie!inys 4. Anemometro valymas

PERSP�JIMAS:

Naudojant susl+gt' j- or' , negalima leisti anemometro ment+ms laisvai suktis. Tai gali pa#eisti

guolius.

PERSP�JIMAS:

Valyti !epet+ liu nerekomenduojama. Tai gali pa#eisti mentes.
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4.4. Kondensatas

 ildymo sezono metu i!traukiamame ore esanti dr+gm+ kondensuojasi - vanden-. Naujuose pastatuose

gali susikaupti didelis kiekis kondensato. Svarbu, kad kondensatas b. t/  netrukdomai i!leid#iamas i!

-renginio.

PASTABA:

,renginio apatin+je dalyje gali b. ti !iek tiek k ondensato. Tai yra visi!kai normalu ir nereikalauja joki/

veiksm/ .

Atlikdami technin+s prie#i. ros darus, -sitikinkite, kad kondensato i!leidimo angos apatin+je dalyje n+ra

u#sikim!usios ir kad n+ra pratek+jim/ . Tai galite padaryti, pavyzd#iui, ruden- prie! !ildymo sezono

prad#i' . Nor+dami patikrinti, ar n+ra u#sikim!im/  ar nuot+ki/ , -pilkite vandens - surinkimo talpykl' . Jei

reikia, atkim!kite ir i!valykite .

�SP� JIMAS:

Vanduo niekada negali patekti - elektros sistem' .
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4.5. Gedim�  nustatymas ir � alinimas

Toliau pateikiamoje lentel+je nurodytos gedim/  nustatymo ir !alinimo instrukcijos.

SVARBI INFORMACIJA:

Rekomenduojame visada naudoti naujausi'  programin+s -rangos versij' . Naujausi'  versij'  galite

patikrinti https://cloud.vallox.com.

PASTABA:

Klaid/  prane!imai rodomi valdymo skydelyje ir ãMyVallox HomeÒir ãMyVallox CloudÒpaslaugose.

Lentel+ 2. Gedim/  nustatymas ir !alinimas

Klaida Prie�astis Atlikite � iuos veiksmus

Klaidos prane!imas:

I!traukiamo oro ventiliatorius

sustojo i!traukiamo oro

ventiliatorius.

,sitikinkite, kad ventiliatorius tikrai

sustojo. Patikrinkite ventiliatoriaus laidus

ir veikim' . Jei reikia, ventiliatori/  b. tina

pakeisti. Kreipkit+s - technin+s prie#i. ros

centr' .

Klaidos prane!imas:

Tiekiamo oro ventiliatorius

sustojo tiekiamo oro

ventiliatorius.

,sitikinkite, kad ventiliatorius tikrai

sustojo. Patikrinkite ventiliatoriaus laidus

ir veikim' . Jei reikia, ventiliatori/  b. tina

pakeisti. Kreipkit+s - technin+s prie#i. ros

centr' .

Klaidos prane!imas:

temperat. ros jutiklis 1/2/3/4/5

Pa#eistas naudotojo

s' sajoje nurodytas

temperat. ros jutiklis.

Patikrinkite jutiklio montavim' . Prireikus

jutikl- reikia pakeisti. Kreipkit+s -

technin+s prie#i. ros centr' .

Klaidos prane!imas:

auk!ta tiekiamo oro temperat. ra

Tiekiamo oro

temperat. ra per auk!ta.

Patikrinkite baigiamojo !ildymo ir

papildomo !ildymo rezistori/  veikim' .

,sitikinkite, kad naudotojo s' sajoje

rezistoriai yra -jungti. Jeigu reikia,

kreipkit+s - aptarnavimo centr' .

Klaidos prane!imas:

#ema tiekiamo oro temperat. ra

Tiekiamo oro

temperat. ra per #ema.

Patikrinkite baigiamojo !ildymo ir

papildomo !ildymo rezistori/  veikim' .

,sitikinkite, kad naudotojo s' sajoje

rezistoriai yra -jungti. Jeigu reikia,

kreipkit+s - aptarnavimo centr' .

Klaidos prane!imas:

Magistral+s klaida

duomen/  perdavimo

problemos.

,sitikinkite, kad valdymo skydelis ir bet

kokie i!oriniai jutikliai yra tinkamai
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Klaida Prie�astis Atlikite � iuos veiksmus

prijungti ir veikia tinkamai.

Neveikia nei v+dinimo -renginys,

nei valdymo skydelis.

Nutrauktas -renginio

maitinimo tiekimas arba

dureli/  apsauginio

jungiklio spaustukas

nelie&ia apsauginio

jungiklio.

Patikrinkite:

¥ Saugikl- saugikli/  skydelyje

¥ ,renginio stiklin- saugikl-.

Kreipkit+s - technin+s prie#i. ros

centr' .

¥ Nuspauskite apsaugin- jungikl- ir

patikrinkite, ar -renginys -sijungia.

Jei -renginys -sijungia, -sitikinkite,

kad dureli/  apsauginio jungiklio

spaustukas spaud#ia apsaugin-

jungikl-.

V+dinimo -renginys veikia, bet

neveikia valdymo skydelis.

Nutrauktas valdymo

skydelio 24 V NS

maitinimas, yra duomen/

perdavimo problem/

arba valdymo skydelis

yra pa#eistas.

¥ Patikrinkite laidus tarp -renginio ir

valdymo skydelio.

¥ Atjunkite -rengin- ir i! naujo j-

paleiskite.

¥ Atnaujinkite -renginio programin(

-rang' .

¥ Kreipkit+s - technin+s prie#i. ros

centr' .

4.6. �renginio programin� s 	rangos atnaujinimas

(ãMyVallox ControlÒ)

Nor+dami atnaujinti v+dinimo -renginio programin(  -rang'  per ãMyVallox ControlÒ valdymo skydel-:

1. Atsisi/ skite naujausi'  atnaujinimo paket'  - savo kompiuter- i! pradinio ãMyVallox CloudÒ

paslaugos https://cloud.vallox.com puslapio. Naujausi'  atnaujinim'  galite rasti skiltyje

Naujausia programin+s aparatin+s -rangos versija.

PASTABA:

Atnaujinimo failo pavadinimas visada turi b.ti toks pats: HSWUPD.BIN. Jei esate atsisiunt(

senesn- atnaujinimo fail'  - savo kompiuter-, i!trinkite j- prie! atsisiun&iant nauj'  atnaujinim' ,

kad -sitikintum+te, jog failo pavadinimas nepasikeis.

2. Prijunkite kompiuter- prie v+dinimo -renginio valdymo skydelio naudodami USB ãMicro-BÒ
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jungt-.

PASTABA:

* ãMyValloxÒ valdymo skydelio negalima naudoti, kai jis yra prijungtas prie

kompiuterio. Valdymo skydelyje rodoma USB piktograma.

* Jei kompiuteris negali aptikti v+dinimo -renginio, tikriausiai naudojate -krovimo

kabel-. I!bandykite kit'  USB ãMicro-BÒ kabel-.

3. Kai v+dinimo -renginys -jungtas, valdymo skydelis kompiuterio i!tekli/  valdyme rodomas kaip

i!orinis diskas.

4. Nukopijuokite nauj'  atnaujinimo paket'  HSWUPD.BIN ir -klijuokite j- - valdymo skydel-, t. y. -

i!orinio disk o !aknin- katalog' .

SVARBI INFORMACIJA:

Nekeiskite failo pavadinimo.

5. ,sitikinkite, kad atnaujinimo paketas buvo visi!kai perkeltas - valdymo skydel-, pasirinkdami

ãSaugiai pa!alinti USBÒ. Tai yra operacinei sistemai b.dinga funkcija.

6. Atjunkite USB kabel-.

7. Valdymo skydelis trumpam -kelia atnaujinim'  (proces'  galite matyti skydelyje) ir pradeda

perkelti atnaujinimo paket'  - v+dinimo -rengin- foniniu re#imu. Tai u#trunka ma#daug 4Ð5

valandas.

8. Kai atnaujinimas bus baigtas, -renginys paleis nauj'  programin(  -rang'  ir automati!kai

persikraus.

PASTABA:

V+dinimo -renginys turi likti -jungtas viso atnaujinimo proceso metu. Jei v+dinimo -renginio

maitinimas nutraukiamas proceso metu, 4Ð5 valand/ perk+limo laikas pradedamas i!

naujo.

PASTABA:

Jei valdymo skydelyje pasirodo raudonas klaidos ekranas, atnaujinim' reikia atsisi/ sti dar

kart' . Gr-#kite - 1 #ingsn-.

Kai atnaujinimas baigtas, programin+s -rangos versija, rodoma ,renginio informacija ekrane, tur+t/  b. ti

tokia pati kaip versija https://cloud.vallox.com.
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5. Techniniai duomenys

Lentel+ 3. Techniniai duomenys ãMyVallox 99 CFiÒ

Objektas ãMyVallox 99 CFiÒ

Gaminio pavadinimai
ãMyVallox 99 CFi RÒ

ãMyVallox 99 CFi LÒ

Tipo kodas 3820

Elektros jungtis 230 V, 50 Hz, 8,6 A (elektros ki!tukas)

Korpuso apsaugos klas+ IP 34

Ventiliatoriai
¥ Tiekiamas oras Ð 0,1 kW 1,0 A EC

¥ I!traukiamas oras Ð 0,1 kW 1,0 A EC

Oro t. riai
¥ Tiekiamas oras Ð 97 dm3/s, 100 Pa

¥ I!traukiamas oras Ð 98 dm3/s, 100 Pa

Efektyvumas*

¥ Metinis efektyvumas Ð 77 %

¥ Tiekiamo oro efektyvumas Ð 82 %

¥ Savitoji ventiliatoriaus galia SFP Ð 1,15 kW/m3/h (68 dm3/s) B

 ilumos atgavimo ap+jimas Automatinis

Baigiamasis !ildymas Elektros rezistorius, 900 W

Pirminis !ildymas Ð

Papildomas !ildymas Elektros rezistorius, 900 W

Filtrai
¥ Tiekiamas oras Ð ISO pirminis valymas >75 % + ISO ePM1 � 50 %

¥ I!traukiamas oras Ð ISO pirminis valymas >75 %

Savitasis energijos

suvartojimas (SEC)

 altame klimate Ð A+

Vidutiniame klimate Ð A

Matmenys 598 x 442 x 625 mm

Svoris 62 kg

V+dinimo efektyvumo

valdymas

¥ ãMyValloxÒ valdymo skydelis

¥ ãMyVallox Home/CloudÒnaudotojo s' saja.

¥ CO2, SD proc. ir LOJ valdymas

¥ Nuotolinio steb+jimo valdymas (-tampos signalai, ãModbusÒ)

* Eksploatavimo vieta, numatyta Ekologinio projektavimo direktyvoje (2009/125/EB), Piet/ Suomija,

Helsinkis Ð Vanta, TRY, 2020 m.
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Lentel+ 4. Techniniai duomenys, ãMyVallox 99 CFiÒ, entalpinis

Objektas ãMyVallox 99 CFiÒ, entalpinis

Gaminio pavadinimai
ãMyVallox 99 CFi RÒ, entalpinis

ãMyVallox 99 CFi LÒ, entalpinis

Tipo kodas 3821

Elektros jungtis 230 V, 50 Hz, 8,6 A (elektros ki!tukas)

Korpuso apsaugos klas+ IP 34

Ventiliatoriai
¥ Tiekiamas oras Ð 0,1 kW 1,0 A EC

¥ I!traukiamas oras Ð 0,1 kW 1,0 A EC

Oro t. riai
¥ Tiekiamas oras Ð 95 dm3/s, 100 Pa

¥ I!traukiamas oras Ð 99 dm3/s, 100 Pa

Efektyvumas*

¥ Tiekiamo oro efektyvumas Ð 84 %

¥ Savitoji ventiliatoriaus galia SFP Ð 1,3 kW/m3/h (67

dm3/s) B

 ilumos atgavimo ap+jimas Automatinis

Baigiamasis !ildymas Elektros rezistorius, 900 W

Pirminis !ildymas Ð

Papildomas !ildymas Elektros rezistorius, 900 W

Filtrai

¥ Tiekiamas oras Ð ISO pirminis valymas >75 % + ISO ePM1

� 50 %

¥ I!traukiamas oras Ð ISO pirminis valymas >75 %

Savitasis energijos suvartojimas

(SEC)

 altame klimate Ð A+

Vidutiniame klimate Ð A

Matmenys 598 x 442 x 625 mm

Svoris 62 kg

V+dinimo efektyvumo valdymas

¥ ãMyValloxÒ valdymo skydelis

¥ ãMyVallox Home/CloudÒnaudotojo s' saja.

¥ CO2, SD proc. ir LOJ valdymas

¥ Nuotolinio steb+jimo valdymas (-tampos signalai,

ãModbusÒ)

* Eksploatavimo vieta, numatyta Ekologinio projektavimo direktyvoje (2009/125/EB), Piet/ Suomija,

Helsinkis Ð Vanta, TRY, 2020 m.
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5.1.Tiekiamo / i� traukiamo oro t
 riai ir 	� jimo galios

Pie!inys 5. Ventiliatoriaus tiekiamo ir i!traukiamo oro t. riai, aliumininis !ilumos atgavimo elementas

Pie!inys 6. Ventiliatoriaus tiekiamo ir i!traukiamo oro t. riai, entalpinis !ilumos atgavimo elementas

Rekomenduojamas SFP (speciÿn+ ventiliatoriaus galia) rodiklis yra <1,8 (kW m3/s). Esant ma#esniam

bendram sl+giui, SFP rodiklis yra ma#esnis.
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Lentel+ 5. ,+jimo galia, aliumininis !ilumos atgavimo elementas

l/s m3/h Pa W

Min. 5 20 57 13

Vid. 52 188 175 71

Maks. 96 346 144 198

Lentel+ 6. ,+jimo galia, entalpinis !ilumos atgavimo elementas

l/s m3/h Pa W

Min. 5 20 57 13

Vid. 53 191 171 78

Maks. 88 317 225 208

Galite apskai&iuoti darbo vietai b.ding'  -+jimo gali'  naudodami ãVallox MySelectaÒgamini/  pasirinkimo

program' .
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5.2. Triuk� mo vert� s

Lentel+ 7. Tiekiamo oro ortakio triuk!mo galios lygis

Tiekiamo oro ortaki�  triuk� mo galios lygis pagal oktavos juost�  LW«dB

Oro srautas, l/s 10 20 30 40 50 60 70 80 95

Vidutinis

oktavos

juostos da�nis,

Hz

63 62 63 67 69 73 81 80 83 82

125 53 54 58 61 63 66 68 69 70

250 52 54 61 64 66 68 70 72 72

500 45 49 55 60 63 67 72 72 72

1000 37 42 49 55 58 62 65 68 69

2000 25 31 41 48 53 57 60 63 64

4000 18 21 32 40 45 50 54 57 58

8000 22 22 23 28 35 41 46 50 51

LW«dB 63 64 69 71 75 82 81 84 84

LWA«dB(A) 47 50 57 61 64 68 72 73 74

Lentel+ 8. I!traukiamo oro ortakio triuk!mo galios lygis

I� traukiamo oro ortaki�  triuk� mo galios lygis pagal oktavos juost�  LW«dB

Oro srautas, l/s 10 20 30 40 50 60 70 80 95

Vidutinis

oktavos

juostos da�nis,

Hz

63 55 56 56 63 69 74 78 82 83

125 41 46 47 51 54 57 61 66 68

250 32 35 43 48 50 51 54 56 58

500 23 26 32 37 42 46 49 51 52

1000 16 21 27 32 37 40 43 46 48

2000 13 13 17 23 28 32 35 39 41

4000 16 16 17 17 19 22 26 29 32

8000 21 22 21 22 22 22 22 23 25

LW«dB 55 57 57 64 69 74 78 82 83

LWA«dB(A) 32 35 38 43 47 51 55 58 59
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Lentel+ 9. Garso sl+gio lygis, praeinantis pro gaubt'

Garso sl� gio lygis, praeinantis pro 	 renginio gaubt�  patalpoje , kurioje 	 renginys yra sumontuotas

(10 mÿ garso sug�rimas)

Oro srautas, l/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95

LpA, dB (A) 22 26 27 30 34 37 39 42 43 42

Konkre&ios darbo vietos triuk!mo vertes galima apskai&iuoti naudojantãVallox MySelectaÒgamini/

pasirinkimo program' .
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5.3. Vidin�  elektros jungtis
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A Motinin+ plok!t+ 11V1 11,1 V veikimo -tampa

B

1. I!traukiamo oro

ventiliatoriaus

tachometras (WT)

2. ,#eminimas (GN)

3. I!traukiamo oro

ventiliatoriaus PWM (YE)

4. Tiekiamo oro

ventiliatoriaus

AN/I Analogin+ -vestis 0Ð10 V NS
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tachometras (WT)

5. ,#eminimas (GN)

6. Tiekiamo oro

ventiliatoriaus PWM (YE)

C

1. I!traukiamas oras

2. I!or+ s oras

3. Tiekiamas oras

4. I!leid#iamas oras

5. Tiekiamas oras i!  A

elemento

RM/I 24 V rel+s -+jimas

D LAN RM/O 24 V rel+s i!+ jimas

MB_A I!orinio ãModbusÒ A signalas T Tiekiamo oro ventiliatorius

MB_B I!orinio ãModbusÒ B signalas P I!traukiamo oro ventiliatorius

+24 V +24 V -tampa (NS) F Droselis

GND
Skaitmeninis ir analoginis

-#eminimo potencialas
M Sklend+s variklis

RS_A
Vietos technin+s -rangos

ãModbusÒ A signalas
AHS

Oro srauto matavimo jutiklis

i!traukiamo oro ventiliatoriui

RS_B
Vietos technin+s -rangos

ãModbusÒ B signalas
%RH

Oro srauto matavimo jutiklis

tiekiamo oro ventiliatoriui

NTC
I!orinio temperat. ros jutiklio

jungtis
RH% CO2

Vidinis dr+gnio anglies dioksido

jutiklis

D/l1 1 skaitmenin+ -vestis R1

Baigiamojo !ildymo rezistorius

su apsauga nuo perkaitimo 90

¡C ir 130 ¡C

D/l2 2 skaitmenin+ -vestis R2

Papildomo !ildymo rezistorius su

apsauga nuo perkaitimo 90 ¡C ir

130 ¡C

Lentel+ 10. Laid/  spalvos

Kodas Spalva Kodas Spalva

BK Juoda GN " alia

BU M+lyna RD Raudona
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Kodas Spalva Kodas Spalva

BN Ruda YE Geltona

WT Balta YEGN Geltona / #alia
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5.4. I� orin�  elektros jungtis

1 ãMyValloxÒ LOJ jutiklis 8 2 skaitmenin+ -vestis

2 ãMyValloxÒ SD proc. jutiklis 9
Bepotencinio kontakto duomenys 24 V

NS. Galima u#programuoti, kad b.t/
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rodomi, pavyzd#iui, klaid/ prane!imai

arba  A elemento ap+jimo b. sena.

3 ãMyValloxÒ CO2 jutiklis 10 Eterneto jungtis -renginio vir!uje

4 Nuotolinio steb+jimo ãModbus RTUÒ 11 RJ45 apgaubiantis

5 I!orinis temperat. ros jutiklis NTC 47K 12 V+dinimo -renginio vidin+ jungtis

6 Analogin+ -vestis. Dvi atskiros funkcijos. 13 Ki!tukin+  jungtis 1,2 m -renginio vir!uje

7 1 skaitmenin+ -vestis 14 ãMyValloxÒ valdymo skydelis

MB_A I!orinio ãModbusÒ A signalas D/l1 1 skaitmenin+ -vestis

MB_B I!orinio ãModbusÒ B signalas D/l2 2 skaitmenin+ -vestis

+24 V +24 V -tampa (NS) 11V1 11,1 V veikimo -tampa

GND
Skaitmeninis ir analoginis

-#eminimo potencialas
AN/I Analogin+ -vestis 0Ð10 V NS

RS_A
Vietos technin+s -rangos

ãModbusÒ A signalas
RM/I 24 V rel+s -+jimas

RS_B
Vietos technin+s -rangos

ãModbusÒ B signalas
RM/O 24 V rel+s i!+ jimas

NTC
I!orinio temperat. ros jutiklio

jungtis

Lentel+ 11.Maitinimas

Objektas Tiekimas

Maks. � 6 W

ãMyVallox ControlÒ 1 W

ãMyVallox TouchÒ 0,5 W

SD proc. jutiklis 0,3 W

CO2 jutiklis 1,2 W

LOJ (laki� j�  organini�  jungini� ) jutiklis 2 W

�tampa 24 V NS
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5.5. I� orin�  MLV ortakio radiatoriaus valdymo elektros

jungtis

1 V+dinimo -renginio vidin+ jungtis 5 Eterneto jungtis -renginio vir!uje

2 I!orinis temperat. ros jutiklis NTC 4K7 6 RJ45 apgaubiantis

3
24 V NS rel+ / kontaktorius siurbliui ir

solenoidiniam vo#tuvui valdyti
7 MLV valdymas

4 Paskirstymo plok!t+ 8 Ki!tukin+  jungtis 1,2 m -renginio vir!uje

MB_A I!orinio ãModbusÒ A signalas D/I2 2 skaitmenin+ -vestis

MB_B I!orinio ãModbusÒ B signalas 11V1 11,1 V veikimo -tampa

+24 V +24 V -tampa (NS) AN/I Analogin+ -vestis 0Ð10 V NS

GND Skaitmeninis ir analoginis RM/I 24 V rel+s -+jimas
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-#eminimo potencialas

RS_A
Vietos technin+s -rangos

ãModbusÒ A signalas
RM/O 24 V rel+s i!+ jimas

RS_B
Vietos technin+s -rangos

ãModbusÒ B signalas
P Cirkuliacinis siurblys

NTC
I!orinio temperat. ros jutiklio

jungtis
V Solenoidinis vo#tuvas

D/I1 1 skaitmenin+ -vestis

5.6. Ortakio radiatoriaus veikimas

Visada pirmiausiai vadovaukit� s HVAC projektuotojo arba � iluminio siurblio gamintojo pateikta

sujungimo schema. Nepamir!kite taip pat perskaityti ortakio radiatoriaus naudojimo instrukcijos.

Pateiktoje iliustracijoje parodytas !ildymo / v+sinimo radiatoriaus -renginio prijungimo prie !ilumos

surinkimo grandin+s pavyzdys.

PASTABA:

Jeigu ortakio radiatorius naudojamas tiekiamo oro ortakyje, jis gali b. ti naudojamas tik v+sinti.

Radiatoriaus i!+ jimo vamzdis jungiamas prie !ilumos surinkimo grandin+s gr-#tamojo vamzd#io. I!

radiatoriaus gr-#tantis skystis cirkuliuoja atgal - !ilumos surinkimo grandin+s gr-#tam' j- vamzd-. Jei

#inoma, kad sl+gio nuostoliai !ilumos surinkimo grandin+s !ilumos siurblyje yra per dideli,

rekomenduojama !ilumos siurbl- apeiti. Tokiu atveju skystis cirkuliuoja, kai !ilumos siurblys neveikia, o

ap+jimo vienkryp&io vo#tuvo Y2 sl+gio nuostoliai turi b. ti ma#esni nei !ilumos siurblio sl+gio nuostoliai.

 ildymas. Siurblys -jungiamas, kai i!or+s oro temperat. ra nukrenta #emiau gamykloje nustatytos

#iemos ribos ($5 ¡C).

V+sinimas. ,renginio re#imui nustatyta tikslin+ tiekiamo oro temperat. ra (pvz., re#imui ãNamuoseÒ)

lemia, kada -sijungia siurblys. Siurblys -sijungia, kai nustatyta tiekiamo oro temperat.ra yra #emesn+ nei

tiekiamo oro temperat. ra.

Ortakio radiatori/  galima montuoti tiekiamo oro ortakyje arba i!or+s oro ortakyje. Jeigu radiatorius

sumontuotas i!or+s oro ortakyje, j- galima naudoti pirminiam !ildymui ir v+sinimui. Jeigu radiatorius

sumontuotas tiekiamo oro ortakyje, j- galima naudoti tik !ildymui arba v+sinimui.

PASTABA:

I!or+ s oro ortakio radiatoriui valdyti i!orinis NTC jutiklis montuojamas i!or+s oro ortakyje prie!

radiatori/ . Tiekiamo oro ortakio radiatoriui valdyti i!orinis NTC jutiklis montuojamas u# radiatoriaus.
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Ortakio radiatori/  galima nustatyti veikti automati!kai arba rankiniu b. du.

¥ Automatinis veikimas. Vasar'  palaikoma nustatyta tiekiamo oro temperat. ra. " iem'  ortakio

radiatorius -sijungia, kai i!or+s oro temperat. ra nukrenta #emiau #iemos nuostatos.

¥ Rankinis valdymas. Vasar'  ortakio radiatorius -jungiamas, kai i!or+s oro temperat. ra pakyla

auk!&iau nei vasaros nuostata. "iem'  ortakio radiatorius -sijungia, kai i!or+s oro temperat. ra

nukrenta #emiau #iemos nuostatos.

Galite nustatyti tiekiamo oro rib'  automati!kai arba rankiniu b. du, kad kondensato nepatekt/  - tiekiamo

oro ortak-.

¥ Automatinis reguliavimas. Tiekiamo oro riba automati!kai reguliuojama pagal i!traukiamo oro

rasos ta!k' . Kai tiekiamo oro temperat. ra nukrenta per #emai, ortakio radiatorius i!jungiamas.

¥ Rankinis reguliavimas. Tiekiamo oro riba nustatoma rankiniu b.du. Kai tiekiamo oro

temperat. ra nukrenta #emiau nustatytos vert+s, ortakio radiatorius i!jungiamas.

Jeigu naudojate i!orin- jutikl-, eikite - i!orinio jutiklio nuostatas ir pasirinkite i!or+ s oro ortakio

radiatoriaus arba tiekiamo oro ortakio radiatoriaus valdym'. I!orinio jutiklio temperat. ros rodmuo

rodomas technin+s prie#i. ros meniu: Meniu > Technin+s prie#i. ros meniu > ,renginio informacija (5

puslapis) > I!orinis jutiklis .

PASTABA:

Jeigu relei elektra tiekiama i! motinin+s plok!t+ s +24 V jungties, rinkdamiesi rel(  (C) atsi#velkite -

maksimali'  bendr'  MV elektros d+#ut+s motinin+s plok!t+ s gali'  (maks. 6 W).

PASTABA:

Dr+gm+ kelia patalp/  sugadinimo pavoj/ . D+l to ortakiuose, kurie n+ra izoliuoti, kad b. t/  i!vengta

vandens kondensavimosi, tiekiamo oro temperat. ra neturi nukristi #emiau nei 16Ð20 ¡C.
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Pie!inys 7. Ortakio radiatoriaus veikimo schema i!or+s oro ortakyje

Pie!inys 8. Ortakio radiatoriaus veikimo schema tiekiamo oro ortakyje

A V+dinimo -renginys P

Cirkuliacinis siurblys. Komplekte n+ra. D+l

kondensato susidarymo rizikos naudokite siurbl-,

kuris tinka pumpuoti skyst-, !altesn- nei aplinka (pvz.

ãGrundfos Magna 1 25-80Ò).

B Tiekiamas oras V

Solenoidinis vo#tuvas. Komplekte n+ra. Vo#tuvas turi

b. ti tinkamas !ilumos surinkimo grandin+s skys&iui

(pvz. ELV05006, ãStig WahlstršmÒ, ãDanfoss
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032U161431Ò, HVAC kodas 4122110).

C I!or+ s oras K Kondensato vamzdis. Komplekte n+ra.

D ,vestis i! paskirstymo plok!t+ s IP Deaeratorius. Komplekte n+ra.

E Oro i!traukimas S I!orinis MV elektros jung&i/  blokas.

F
Ortakio radiatorius (atgalin+

jungtis)
C

24 V NS rel+ / kontaktorius siurbliui ir solenoidiniam

vo#tuvui valdyti. Komplekte n+ra. (pavyzd#iui, ABB

CR-P024DC2).

G  ilumos siurblys Y Vienakryptis vo#tuvas.Komplekte n+ra.

H  ilumos surinkimo grandin+ Y2

Vienakryptis vo#tuvas. Komplekte n+ra. Sl+gio

kritimas turi b. ti ma#esnis nei !ilumos siurblio sl+gio

kritimas.

N
I!orinis NTC jutiklis ãValloxÒ MV

-renginiams.
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5.7. Matmenys ir ortaki�  i�� jimai

Pie!inys 9. Matmenys ir ortaki/  i!+ jimai ãMyVallox 99 CFi RÒ

Pie!inys 10. Matmenys ir ortaki/  i!+ jimai ãMyVallox 99 CFi LÒ

Ortaki�  i�� jimai

Apgaubiamojo #iedo vidinis skersmuo: 125 mm

1. I! -renginio - patalpas tiekiamas oras.

2. I! patalp/  - -rengin- i!traukiamas oras.

3. I! -renginio - i!or(  i!leid#iamas oras.

4. I!or+ s oras - -rengin-.
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6. I� skaidytas vaizdas ir atsargini�  dali�

s� ra� as

Nr. Dalis

1a Durel+s

1c Dureli/  tvirtinimo var#tas

2a  A elementas

2b Apatin+  A elemento atrama

3a I!traukiamo oro ventiliatorius su gaubtu

3c Tiekiamo oro ventiliatorius su gaubtu

3f Oro srauto valdymo grotel+s
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Nr. Dalis

3i Plastikinis sraigtas ãVallox 99Ò

3 m Anemometras

3n Holo jutiklio grandin+s plok!t+

4a Smulkus tiekiamo oro ÿltras

4b Pirminis tiekiamo oro ÿltras

4c Pirminis i!traukiamo oro ÿltras

4e I!traukiamo oro ÿltro r+mas

5b Ap+jimo sklend+s pavara

5d  A elemento ap+jimo sklend+s mazgas

6a Baigiamojo !ildymo rezistorius

6b Papildomo !ildymo rezistorius

7a Apsauginis jungiklis

8a Tvirtinimo prie sienos plok!t+  (pasirenkama papildomai)

10a Valdymo skydelis

11a Vidinis dr+gnio anglies dioksido jutiklis

11c ãMyValloxÒ anglies dioksido jutiklis (pasirenkamas papildomai)

11d ãMyValloxÒ dr+gnio jutiklis (pasirenkamas papildomai)

11e ãMyValloxÒ LOJ jutiklis (pasirenkamas papildomai)

11 g NTC jutiklio komplektas

13a Sifonas ãVallox Silent KlickÒ

14b Motinin+ plok!t+

14c Stiklinis saugiklis 63 mA, l+tas, 5 x 20 mm

14d RJ-45 ilgintuvo kabelis

15b Jung&i/  blokas
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7. Atitikties deklaracija
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